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= chaque culasse sont affec-
Tun aux soupapes d'admis-
et l'autre aux soupapes
Schappement d'une rangée de
ws cylindres. Ils sont entrainés
une courroie crantée de

= mm de largeur qui est égale-
=t commune 3 la pompe 2
Trois galets lui assurent un
enroulement et un tendeur
mamique sa tension. Son rem-
prévu 2

D 000 km.

4|5 Xantia reste une des
M2 européenne les plus
¢élégantes, méme si son
avant a un peu vieilli.

& Coupe du moteur V6.

Le calage de distribution tou-
jours trés complexe sur un tel
moteur est facilit¢ par ['utilisa-
tion de piges calant les arbres 2
cames et le vilebrequin.

Les arbres A cames attaquent
directement les soupapes par des
poussoirs hydrauliques 2 rattra-
page de jeu automatique.

Une optimisation de la forme
intérieure des poussoirs a été
réalisée de fagon 2 éliminer tout
jeu qui pourrait étre a l'origine

de bruit lors de la mise en route
du moteur.

Afin de réduire les bruits géné-
rés par la distribution, la réalisa-
tion du carter de distribution
en matériau de synthese a été
particulitrement soignée. Les
cinq éléments qui le composent
se superposent partiellement et
|'étanchéité de leurs liaisons est
alors assurée par des joints
mousse en silicone.

Recherchant la souplesse et le
couple, plus que la puissance au
litre élevée, ce moteur, comme
d'autres V6, utilise des conduits
variables, en attendant d'adop-
ter, peut étre, un jour une dis-
tribution 2 calage variable, sys-
teme beaucoup plus cofiteux
mais treés efficace.

En général les systtmes d'ad-
mission variable mettent en
ccuvre des conduits de lon-
gueurs différentes pilotés par
des volets mobiles, des actua-
teurs et une décision centrale.
L'originalité du systéme adopté
sur le nouveau V6 francais est
de ne comporter aucune pitce
mobile. Il fonctionne de manie-
re "statique" grice A l'acous-
tique.

Il s'agit d'une admission avec
répartiteur bi-volume et six
conduits, en alliage d'alumi-
nium.

Le répartiteur comprend dans
un méme boitier rectangulaire
deux volumes superposés défi-
nis par la présence d'une cloi-
son horizontale. Ils communi-
quent entre eux par une liaison
courte obtenue par la présence
d'une ouverture rectangulaire
réalisée dans la cloison de sépa-
ration et par une liaison longue
constituée d'un conduit a sec-
tion rectangulaire réalisé lors du
moulage du répartiteur.

Par ce dispositif, la constante
optimisation du remplissage est
due aux effets acoustiques régis-
sant les répartitions de l'air qui
varient en fonction de son débit
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